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Referenzen - Summa College, Eindhoven
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Referenzen - Universiteit Leiden

Seda Nova
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Referenzen - Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp

Seda Nova
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Referenzen - Hogeschool van Amsterdam

Seda Nova



Hörsale - Inspiration

Referenzen - Gereformeerde Hogeschool, Zwolle

Seda Nova + Flexstool
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Referenzen - Christelijke Hogeschool, Ede

Flexstool
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Referenzen - TU Delft

Flexstool
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Beispiel Layoutzeichnung 

Maten in mm

Ruimte:

Getekend:

Plaats:

Tek. datum:JvH

bron tek.

Schaal

Utrecht

139-135-1b.3B.G. / Collegezaal 1.48 (HC05)

A118-12-2017PO-01.dwg

Tek.nr.:

definitief ontwerp

1:50

Op dit ontwerp rust auteursrecht.  Publicatie, verspreiding, kopiëren of toepassen mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van EromesMarko

eromesmarko.nl

139rayon

Project:

Hogeschool Utrecht / SPARK

Ruimte luchtbehandeling

1_48

HC05

Collegezaal

234.17 m²

200 pers.  [100%]

Horizontale verkeersruimte
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meubel Seda Nova

Capaciteit: 216 zitplaatsen
Zitplaatsen h.o.h. 60 cm
Vrije doorloopruimte stoel-tafel ( ingeklapt ): min. 45 cm
Rijdiepte: 90 cm
Tredehoogte: 294 mm (lager deel), 258 mm (hoger 
deel)

Kleurschema bekleding stoelen, zie tekening.
1: Stamskin Top F4340-00002 zwart
2: Stamskin Top F4340-07445 flint
3: Stamskin Top F4340-20154 granite

Alle maten en situatie in het werk te controleren

Toelichting

Maatvoering positie SedaNova:
De maatvoering is op midden voorzijde tafelpoot 
(standaard methode).

Positionering SedaNova:
Het meubel is geplaatst volgens de standaard-methode
vanaf de voorzijde van de trede/rij.

Elektrificatie SedaNova:
Doorlopende kabelgoot te gebruiken in combinatie met 
lage voorpanelen.
Elektra per 2 plaatsen 1 dubbele wcd.  Wcd's worden 
doorgekoppeld, per rij 1 centraal opvoerpunt. Aantal 
opvoerpunten volgens opgave installateur.
Positionering wcd volgens tekening garandeert 
toegankelijkheid 1 wcd per zitplaats zonder anderen te 
hinderen.

Vloer
Hout

illustratie is indicatief

MONTAGE VOORSCHRIFTEN

De vloer dient te voldoen aan de specificaties "Richtlijnen Seda Nova / Flexstool" welke u met de offerte ontvangen heeft.

Deze tekening op formaat en in kleur afdrukken voor aanvang montage.
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Alle maten en situatie in het werk te controleren

Toelichting aan E-installateur

Maatvoering opvoerpunt E-kabel:

-de maatvoering welke de installateur exact aan dient te  
houden is met geel gemarkeerd.

-de maatvoering is vanaf de hartlijn (blauw) van de zaal   
én vanaf de voorrand van iedere trede

-de maatvoering is op het hart van een kabel.

-altijd vooraf contact opnemen indien hiervan afgeweken
gaat worden om meerwerk te voorkomen en de kwaliteit 
van de realisatie te kunnen bewaken.

Werkvolgorde aansluiten E-kabel:

1 De installateur voert de E-kabels op als vereist in een 
zaal zonder meubilair.

2 EromesMarko plaatst en monteert het meubilair als 
vereist. Daarbij komt uit de kabelgoot t.p.v. het 
opvoerpunt een overmaat E-kabel met Wieland stekker.

3 De installateur sluit de kabels uit de kabelgoten 
vervolgens aan op de huisinstallatie.

aan EromesMarko: positie opvoer 
E-kabel borgen in specs kabelgoot.

Principedetail opvoerpunt E-kabel
schaal 1:10

TEKENING AKKOORD VOOR UITVOERING *

Naam klant DatumFunctie Handtekening

* Hiermee wordt tevens verklaard dat de vloer voldoet aan "Richtlijnen Seda Nova / Flexstool" welke nodig is voor de montage.
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Maten in mm

Ruimte:

Getekend:

Plaats:

Tek. datum:JvH

bron tek.

Schaal

Breda

14443-1-11e verdieping_N1.222, N1.226 en N1.228 Collegezaal

A01-5-202014443-1 - 03-07-19 opnieuw bemaat.dwg

Tek.nr.:

huidige situatie

1:50

Op dit ontwerp rust auteursrecht.  Publicatie, verspreiding, kopiëren of toepassen mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van EromesMarko

eromesmarko.nl

139rayon

Project:

BUas gebouw Frontier (vh. N-gebouw)
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meubel Seda Nova; stoel

Zitplaatsen h.o.h. 55 cm
Rij-/Tredediepte: variërend
Tredehoogte: n.t.b.
Vrije doorloopruimte stoel-tafel ( ingeklapt ): min. 40 cm

Capaciteit: 201+100+100 = 401 zitplaatsen

illustratie is indicatief

Alle maten en situatie in het werk te controleren

Opmerking

Maatvoering positie SedaNova:
De maatvoering is op midden voorzijde tafelpoot 
(standaard methode).

Positionering SedaNova:
Het meubel is geplaatst volgens de standaard-methode
vanaf de voorzijde van de trede.

Kleuren en materialen;
Zie apart kader

Elektrificatie SedaNova (optioneel):
Doorlopende kabelgoot bij rechte of radius opstelling, 
te gebruiken in combinatie met lage voorpanelen.
Elektra en of data mogelijk,  maximaal 2 aansluitingen 
per plaats, normaal per 2 plaatsen 1 dubbel wcd.  
WCD,s worden doorgekoppeld, per 8 aansluitingen 
1 centraal aanvoerpunt.

illustratie is indicatief

Kleurschema zitplaatsen

Gevraagde meubelstoffen Vyva Fabrics:

Hitch 8904 hit carbon (kleur 1) (146 stoelen)

Silverguard SG94003 graphite(kleur 2) (129 
stoelen)

Legend 2295 Atlantic  (kleur 3) (126 stoelen)

Dit zijn grijstinten met verschillende texturen. 
Letop: In deze tekening zijn deze schematisch 
weergegeven in kleur 1 t/m 3.
Vanwege de gewijzigde positionering tijdens de 
montage zijn van de zitplaatsen met een 
?-teken de kleuren niet bekend.

Blad: licht noten

Frame: grafiet

Toelichting en essentiele aanwijzingen:

-De maatvoering voor montage meubilair wordt 
gedaan vanuit dezelfde vaste hartlijn van de 
zaal (blauw) welke als referentielijn 
aangehouden moet worden.

-Voor aanvang montage de uitgezette 
referentielijnen, maatvoering  en geplande 
posities SedaNova  in het werk te controleren.
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